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Llave de carraca semiabierta  

Descripción del producto
Las llaves combinadas de carraca se utilizan para desatornillar y atornillar conexiones roscadas terminadas 
en un elemento de fijación hexagonal o duodenal. Gracias a la carraca, no es necesario reposicionar la llave, lo 
que reduce considerablemente el tiempo de trabajo. El diseño especial del mecanismo de carraca semiabierto 
permite introducir la llave en cualquier posición. 

Características
 . fabricado en acero de aleación de cromo vanadio de alta calidad, resistente y duradero,  

ideal para llaves inglesas;
 . extremo del anillo hexagonal con mecanismo de trinquete;
 . mecanismo de trinquete con 72 dientes;
 . El diseño semiabierto del mecanismo de trinquete permite que la llave se aplique a los  

pasadores independientemente de su longitud, como si se tratara de una broca plana;
 . lado plano inclinado a 15° para un acceso óptimo al elemento de sujeción.

Datos técnicos
L W Φ H D

HT1R070 5902801373886 8 mm 160 23 28,2 6 13,3 1 10

HT1R071 5902801373909 10 mm 160 23 28,2 6 13,3 1 10

HT1R072 5902801373916 13 mm 190 30 34,7 6,5 14,5 1 10

HT1R073 5902801373961 17 mm 215 36 39,3 7 15,3 1 10

HT1R074 5902801373985 19 mm 230 40 43,5 8,3 16,5 1 10
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