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PLONER casque de protection 

Description du produit

LE CASQUE de protection en plastique ABS est doté de trous d’aération et de trous de fixation des casques antibruit. 
En outre, des poignées latérales sont utilisées pour fixer une protection supplémentaire du visage, des yeux et 
de l’ouïe. La coque conserve la résistance aux chocs à basse température, elle est dotée d’une haute dureté et 
d’une résistance aux rayures. La suspension à 6 points, composée de rubans polyester très résistants, ne brûle 
pas comme dans le cas des suspensions en plastique. Le bouton de réglage à l’arrière du casque, conçu en nylon, 
assure un ajustement parfait pour toute la tailles de tête. Équipé d’une jugulaire à 4 points. Il fait parfaitement sa 
preuve dans des conditions qui requièrent une protection efficace, une excellente ventilation et un champ de vision 
maximal. Fabriqué conformément à la norme EN 397. Conçue pour un usage professionnel.

Caractéristiques
 . trous pour fixation des cache-oreilles, poignées latérales pour fixer une protection supplémentaire du visage,  

des yeux et de l’ouïe ;
 . matériau de la coque du casque en ABS ;
 . réglage par bouton – ajustement parfait à la taille de la tête ;
 . suspension à 6 points ;
 . trous d’aération ;
 . bandeau absorbant en micromousse hygroscopique ;
 . visière étroite assurant un bon champ de vision ;
 . protège contre les rayons UV ;
 . poids 400 kg.

FICHE TECHNIQUE

Données techniques

HT5K193 5902801459610

HT5K194 5902801459627

HT5K195 5902801459689

CAT. II EN 397


