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JORG Cizme de protecție izolate S3L FO SR negru 

Descrierea produsului
Cizmele de siguranță izolate pentru bărbați JORG sunt încălțăminte care combină funcționalitatea cu un design bine 
gândit. Încălțămintea oferă siguranță și confort. Acestea fac parte din categoria S3L, care reprezintă un grad ridicat 
de protecție, inclusiv rezistența la hidrocarburi, marcată FO. Proprietățile antiderapante ale tălpii, marcate SR, fac 
ca bocancii să fie ideali pentru suprafețe denivelate și alunecoase. Interiorul cizmelor este izolat cu o căptușeală 
din blană pentru căldură și confort în condiții mai reci. Partea superioară a pantofului este confecționată din piele 
nubuc combinată cu țesătură oxford pentru durabilitate și rezistență la deteriorare. Pentru o protecție suplimentară, 
cizmele sunt echipate cu un vârf din material compozit care poate rezista la impacturi de până la 200 J și cu 
o inserție anti vârf din Kevlar în talpă. Cizmele JORG sunt încălțăminte robustă și practică, care oferă protecție și 
confort atunci când se lucrează în condiții dificile.

Caracteristici
 . realizate în conformitate cu standardul care definește cerințele pentru încălțămintea de siguranță - ISO 20345:2011; 
 . categoria de încălțăminte de protecție - S3L; 
 . rezistență la hidrocarburi - FO; 
 . proprietăți antiderapante - SR;
 . interiorul pantofului este izolat cu căptușeală din blană; 
 .  partea superioară este realizată din piele nubuc cu adaosuri din țesătură Oxford;
 . vârf din material compozit pentru o protecție mai mare a degetelor (rezistă la un impact de până la 200 J); 
 . talpă antiperforare din Kevlar; 
 . talpă exterioară turnată prin injecție - poliuretan (PU/PU); 
 . sistem de închidere - șiret;
 . prevăzut cu elemente reflectorizante.
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Fia technica

HT5K590-40 5902801447099 26,6 cm / 40 1 10
HT5K590-41 5902801447372 27,3 cm / 41 1 10
HT5K590-42 5902801447532 28 cm / 42 1 10
HT5K590-43 5902801447341 28,6 cm / 43 1 10
HT5K590-44 5902801447389 29,3 cm / 44 1 10
HT5K590-45 5902801447440 30 cm / 45 1 10
HT5K590-46 5902801447594 30,7 cm / 46 1 10


