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ZICHER Védőkesztyű latex bevonattal szigetelt kék 

Termékleírás
A latexbevonatú ZICHER kesztyűket úgy tervezték, hogy megvédjék a kezet a munkakörnyezetben előforduló 
különféle veszélyektől. Különösen ajánlott gépszerelői munkát végzőknek, például a berendezések 
összeszerelésekor és szervizelésekor a szabadban alacsony hőmérsékleten. A kesztyűk rendkívül rugalmasak és 
tartósak, így tökéletesek a precizitást és pontosságot igénylő feladatokhoz. Bordázott lat ex bevonat borítja a kesztyű 
3/4-ét, beleértve az ujjbegyeket és a tenyeret is, amely szilárd védelmet nyújt a kézügyesség feláldozása nélkül.

Jellemzők
 . bevonat: bordázott lat ex; ¾ bevonat;
 . külső anyag: poliészter; 13-as kötőtű;
 . belső anyag: poliészter, vastag hurkolású;
 . bevont felület: ujjbegyek, tenyér;
 . rugalmas és tartós védőkesztyűk;
 . mechanikai veszélyek elleni védelem;
 . az EN 388:2016 A1:2018 (2232 X) szerint tanúsítva;
 . kiváló kopásállóság;
 . jó tapadás;
 . alacsony hőmérsékleten való használatra;
 . újra felhasználható termék.

a → kopásállóság (2, 0-4)
b → vágásállóság (2, 0-5) 
c → szakadásállóság (3, 0-4) 
d → átszúrásállóság (2, 0-4)
e → ISO vágásállóság (x, A-F)

TERMÉK KÁRTYA

CAT. II EN 420

EN 388

FIRM GRIP

Muszaki adatok

HT5K768-9 5902801493447 9" 1 50

HT5K768-10 5902801493492 10" 1 50


