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ZICHER Рукавички робочі утепленні  
зі спіненим латексом розмір 

Опис продукту
Рукавички з латексним покриттям від ZICHER призначені для захисту рук від різних небезпек, що зустрічаються 
в робочому середовищі. Вони особливо підходять для робітників, які виконують механічні роботи, такі як збірка 
та обслуговування обладнання на відкритому повітрі в холодну погоду. Перчатки демонструють високу гнучкість 
і міцність, що робить їх ідеальними для виконання завдань, які вимагають точності та акуратності. Гофроване 
латексне покриття покриває 3/4 поверхні рукавичок, включаючи кінчики пальців і долоню, забезпечуючи 
надійний захист без шкоди для спритності.

Властивості
 . оболонка: гофрований латекс; покриття ¾;
 . • зовнішній трикотаж: поліестер; уігленіе 13;
 . • внутрішня в’язка: поліестер, товста петля;
 . • поверхня покриття: кінчики пальців, долоня;
 . • гнучкі та міцні робочі рукавички;
 . • захист від механічних пошкоджень;
 . • сертифіковані відповідно до EN 388:2016+A1:2018 (2232 X);
 . • дуже хороша стійкість до стирання;
 . • хороше зчеплення;
 . • для використання при низьких температурах;
 . • продукт багаторазового використання.

a → стійкість до стирання (2, 0-4)
b → стійкість до порізів (2, 0-5) 
c → стійкість до розриву (3, 0-4) 
d → стійкість до проколів (2, 0-4)
e → стійкість до порізів ISO (x, A-F)

КАРТА ПРОДУКТУ

CAT. II EN 420

EN 388

FIRM GRIP

Технічні дані

HT5K768-9 5902801493447 9" 1 50

HT5K768-10 5902801493492 10" 1 50


