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AUGAM Brille farblos uni

Produktbeschreibung
Die AUGAM-Schutzbrille bietet mit ihrem innovativen und modernen Design fortschrittlichen Augenschutz.  
Der Rahmen, die Gläser und die Bügel der Brille bestehen aus Polycarbonat (PC), einem Material, das für seine 
Stärke und Stoßfestigkeit bekannt ist. Das Nasenplättchen aus weichem Gummi ist flexibel und passt sich 
dem Gesicht des Trägers an. Die Linsen sind außerdem mit einer Anti-Kratz-Beschichtung versehen, um die 
Kratzfestigkeit zu erhöhen. Die Bügel ohne umgeschlagene Enden sorgen dafür, dass Sie die Brille unter einem 
Helm tragen können.

Parameter
 . Material des Rahmens: Polycarbonat (PC);
 . Material der Linse: Polycarbonat (PC);
 . Material der Brillenbügel: Polycarbonat (PC);
 . Material des Nasenplättchen: Gummi;
 . Bezeichnung der Linse: H EN166 FT CE – 2C-1.2 H 1 FT CE;
 . Linsenfilter 2C-1.2 (EN 170);
 . Identifikationscode des Herstellers - H;
 . aktuelle Norm EN 166:2001/EN 170:2002;
 . optische Klasse der Linse 1;
 . Stoßfestigkeit (45 m/s);
 . Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen T;
 . längere, gerade und weiche Brillenbügel ohne gebogene Enden; 
 . Nasenplättchen: weich, flexibel, passt sich dem Träger an und sorgt für einen druckfreien Sitz;
 . Beschichtung: Anti-Scratch (kratzfestes Äußeres);
 . PSA Kategorie - II;
 . CE-Kennzeichnung;
 . Schutzfilter: UV 380;
 . metallfreies Produkt;
 . arbe der Linse: transparent;
 . Produktgewicht [g]: 21.

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

CAT. II EN 166 ERGO
ULTRALIGHT CONTROL UV

Technische Daten

HT5K016 5902801447891 universelle Größe 12 300


