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400A-Startgerät mit induktiven Ladegerät

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Produktbeschreibung
Mit einer Stromstärke von 400A, die vorübergehend auf 800A erhöht werden kann, bietet die Startvorrichtung 
eine zuverlässige Lösung für Notsituationen, die die Batterie Ihres Fahrzeugs betreffen. Der auf Lithium-
Polymer-Technologie basierende Akku garantiert eine lange Lebensdauer und eine sichere Nutzung des Geräts. 
Über das Display kann der Ladezustand der Batterie überwacht werden. Darüber hinaus ist die Startvorrichtung 
mit einer Taschenlampe mit drei Funktionen ausgestattet - Dauerlicht, Blinklicht und SOS-Licht, was im Notfall 
bei Dunkelheit sehr nützlich sein kann. Außerdem verfügt das Gerät über 2 USB-Eingänge, über die Sie Ihr 
Handy oder andere Geräte aufladen können. Ein weiteres Merkmal dieses Geräts ist das eingebaute induktive 
Ladegerät, mit dem kompatible Geräte kabellos aufgeladen werden können. Die induktive Ladetechnologie ist 
bequem und einfach und ermöglicht das schnelle Aufladen eines Qi-kompatiblen Geräts.

Parameter
  Einschaltstrom: 400A;
  Spitzenstrom: 800A;
  eingebautes induktives Ladegerät 10W;
  leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku;
  Batteriekapazität: 10000 mAh
  2 USB-Anschlüsse;
  Bequemes Laden über ein USB-C-Kabel;
  Taschenlampe mit 3 Funktionen: 

 - Dauerlicht
 - Blinklicht
 - SOS-Licht
  der Bausatz enthält:

 - Startvorrichtung
 - 12-Volt-Starterkabel
 - USB-C-Typ-Kabel
 - Betriebsanleitung.

Technische Daten
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