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Dispositif de démarrage 400 A avec chargeur  
à induction

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Avec un courant nominal de 400 A et la possibilité de l’augmenter temporairement à 800 A, le dispositif de 
démarrage offre une solution fiable aux situations d’urgence impliquant la batterie de votre véhicule. La 
batterie, construite sur la base de la technologie lithium-polymère, garantit une longue durée de vie et une 
utilisation sûre du dispositif. L’écran permet de contrôler l’état de charge de la batterie. De plus, le dispositif de 
démarrage est équipé d’une lampe torche à trois fonctions - lumière fixe, lumière clignotante et lumière SOS - 
qui peut s’avérer extrêmement utile en cas d’urgence dans l’obscurité. Il est également doté de 2 ports USB qui 
vous permettent de recharger votre téléphone ou tout autre appareil. Une autre caractéristique de cet appareil 
est le chargeur à induction intégré, qui permet de recharger les appareils compatibles sans avoir besoin de 
câbles. La technologie de chargement par induction est pratique, simple et vous permet de charger rapidement 
votre appareil compatible Qi.

Caractéristiques
  courant de démarrage: 400 A;
  courant de crête: 800 A;
  chargeur à induction intégré de 10 W;
  batterie lithium-polymère puissante;
  capacité de la batterie: 10 000 mAh;
  2 ports USB;
  recharge pratique via un câble de type USB-C;
  lampe torche à 3 fonctions: 

 - lumière fixe
 - lumière clignotante
 - lumière SOS
  l’ensemble comprend:

 - dispositif de démarrage
 - câbles de démarrage 12 V
 - câble de type USB-C
 - mode d’emploi.

Données techniques

HT8G623 5902801499012 94 x 175 x 30 mm 1 20 


