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Станція живлення 350W 

Опис продукту
Станція електроживлення-це універсальний і надійний пристрій, що надає користувачеві доступ до джерела 
живлення різних електроприладів. Це ідеальне джерело аварійної електрики при відключенні електромережі. 
Завдяки великій місткості, він також є відмінним компаньйоном для тривалих подорожей або походів. 
Світлодіодне освітлення з можливістю використання в трьох режимах (безперервне світло, миготливе світло 
і SOS) додає додаткову функціональність, особливо в надзвичайних ситуаціях. Унікальною особливістю 
силової станції є можливість підключення зовнішньої фотоелектричної панелі HT2E216 (доступна для окремої 
комплектації). Ця функція дозволяє заряджати пристрій в умовах outdoor, використовуючи сонячну енергію,  
що значно підвищує його корисність в місцях, де немає традиційних джерел енергії.

Властивості
 .  потужність: 350W/700W;
 . оснащена швидким зарядним пристроєм;
 . акумулятор: 78 000 mAh (18650);
 . ємність: 13Ah & 21.9V (284.7 Wh);
 . технологія синусоїдальної хвилі: Pure Sine Wave;
 . бездротова зарядка: 15 W;
 . вихідні порти:

 – вихід DC: DC5521/12 V 5 A x2 макс. 8,3A 100W;
 – вихід USB-A: QC3.0/18W 5-12V x2;
 – вихід Type-C: PD1000W;

 . розміри: 215 x 170 x 162 мм;
 . вага: 3,6 kg;
 . сертифікати: CE, EAC.

В комплект входить:
 – кабель живлення AC;
 – 1- метровий автомобільний зарядний кабель DC;
 – кабель адаптера MC4;
 – інструкції з експлуатації.

КАРТА ПРОДУКТУ

3,3 kg

Технічні дані
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