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Automatyczny ściągacz izolacji 200 mm, czołowy  
+ konektory

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Szczypce automatyczne do ściągania izolacji z zestawem 200 szt. konektorów zapakowane w praktyczne opakowanie 

Charakterystyka
  Wykorzystywane do ściągania izolacji, zaciskania konektorów izolowanych i nieizolowanych, oraz obcinania 
przewodów;

  Zakres pracy:
 - zakres ściągania izolacji: 0,5 - 6 mm2 (22 - 10 AWG)
 - szczypce do zaciskania końcówek izolowanych: 0,5 - 6 mm2 (22-10 AWG)
 -  szczypce do zaciskania końcówek nieizolowanych: 4.0 - 6.0 mm² (12 - 10 AWG), 1.5 - 2.5 mm² (16 - 14 AWG), 

0.5 - 1.0 mm² (22 - 18 AWG)
  szczypce wykonane ze stali  węglowej;
  Korpus - stal węglowa , rękojeść - PP i TPR, głowica - stop cynku, ostrze -  stal CR12MOV;
  trwałe, odporne na odkształcenia;
  dwukomponentowa, wyprofilowana, antypoślizgowa rękojeść, umożliwiająca wygodny uchwyt i operowanie 
szczypcami;

  w zestawie etui wykonane z tworzywa sztucznego PET i PP - przydatne do przechowywania narzędzia i 
konektorów;

  zestaw zawiera:
 - łącznik-tulejka izolowana, czerwona  10
 - konektor oczkowy, czerwony   20
 - konektor czerwony żeński   20
 - konektor izolowany typu widelec, czerwony 20
 - konektor czerwony męski   20
 - konektor tulejka izolowana   32
 - konektor izolowany typu widelec, niebieski 20
 - konektor oczkowy, niebieski   20
 - łącznik – tulejka izolowana, niebieska  8
 - opaska zaciskowa     15
 - opaska kablowa elastyczna    15 
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