
КАРТА ПРОДУКТУ

Кліщі автоматичні для зняття ізоляції + 
електричні роз'єми

Опис продукту
Автоматичні кліщі для зачистки кабелів з набором з 200 роз'ємів, упаковані в практичну пластикову 
упаковку. Використовуються в електроніці, електриці, телекомунікаціях та інших монтажних роботах.

Властивості
■ Використовуються для зняття ізоляції, обтиску ізольованих та неізольованих з'єднувачів, а також 
для різання проводів;

■ Робочий діапазон:

-діапазон зачистки ізоляції: 0,5 - 6 мм2 (22 - 10 AWG)
-кліщі для обтиску ізольованих кінців: 0,5 - 6 мм2 (22 - 10 AWG)
-плоскогубці для обтиску неізольованих наконечників: 4,0 - 6,0 мм² (12 - 10 AWG), 1,5 - 2,5 мм² (16 - 14 AWG), 
0,5 - 1,0 мм² (22 - 18 AWG)

■ кліщі виготовлені з вуглецевої сталі;
■ корпус - вуглецева сталь, ручка - PP і TPR, голівка - цинковий сплав, лезо - сталь CR12MOV;

■ міцні, стійкі до деформації;
■ двокомпонентна, контурна, нековзна ручка для зручного захоплення та переміщення 
плоскогубців;

■ в комплекті пластиковий кейс з ПЕТ та ПП - зручний для зберігання інструментів та з'єднувачів;

■ набір включає в себе:

- 10 ізольована втулка з'єднувача, червона 
- 10 з'єднувач з вушком, червоний 
- 10 з'єднувач, червоний гніздовий 
- 20 ізольований з'єднувач типу "вилка", червоний 
- 20 з'єднувач, червоний штекер 
- 20 з'єднувач з ізольованою гільзою 
- 20 ізольований роз'єм типу "вилка", синій 
- 20 штекерний роз'єм, синій 
- 8 з'єднувач з ізольованою гільзою, синій 
- 15 затискач кабелю 
- 15 затискач кабелю, гнучкий 
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