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FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Pince à sertir les extrémités électriques avec un jeu de 86 connecteurs conditionnés dans un emballage 
plastique pratique. Utilisée dans l’électronique, l’électricité, les télécommunications et autres travaux 
d’assemblage. 

Caractéristiques
  Utilisée pour sertir les connecteurs isolés et non isolés, dénuer et couper les câbles ;
  plage de fonctionnement :
– plage de dénudage 0,5–6 mm2 (22–10 AWG)
– pinces de sertissage des extrémités isolées 0,5–6 mm2 (22–10 AWG)
– pinces de sertissage des extrémités non isolées 0,5–6 mm2 (22–10 AWG)
– Coupe-vis : M2,5 – M5 (cutter)

  pinces conçues à partir de l’acier à haute teneur en carbone ;
  durables, résistants aux déformations ;
  L’ensemble comporte un étui en matières plastiques – utile pour ranger les outils et les connecteurs ;
  le jeu contient : 
– connecteur isolé, rouge   8
– connecteur isolé, bleu   8
– connecteur bleu, masculin   8
– connecteur rouge femelle   8
– connecteur bleu féminin   8
– connecteur rouge malle   8
– connecteur isolé type fourchette, bleu  8
– connecteur à œillet, rouge   8
– connecteur à œillet, bleu   8
– connecteur à œillet, jaune   5
– connecteur isolé type fourchette, rouge 8

Données techniques

Pince à sertir les extrémités avec dénudeur de fi l 
+ connecteurs,, 86 pcs.
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HT1P231 5902801465628 0,5 - 6 mm2 10 40


