
KARTA PRODUKTOWA

Profesjonalne szczypce uniwersalne zaciskowe

Opis produktu
Uniwersalne narzędzie 10 w 1, łączące w sobie wiele funkcji użytkowych, pozwalających na wygodne i szybkie 
wykonywanie zróżnicowanych prac. Oszczędzasz miejsce na kilka narzędzi i obniżasz wagę torby narzędziowej. 
Precyzyjnie wyfrezowany tunel w przedniej części szczypiec, pozwala na uchwycenie niewielkich, w tym okrągłych 
łbów, śrub i wkrętów. Ponadto ułatwia pewne uchwycenie prętów, gwoździ, śrub w osi szczypiec, np. podczas 
szlifowania końcówek. Szeroka końcówka szczypiec umożliwia pewne zaciskanie miękkich materiałów, 
przytrzymywanie obiektów do średnicy 45 mm, ściskanie, zakręcanie, wyciąganie, chwytanie. Uchwyt do 
okrągłych elementów, dzięki asymetrycznym nacięciom, pozwala mocniej przytrzymać obiekt lub nakrętkę. 
Twarda gilotyna pozwala ciąć drut stalowy. Zaciskarka zapewnia trwałą obróbkę tulejowych końcówek 
przewodów elektrycznych 0,75-1,5 oraz 1,5-2,5 oraz 2,5- 4,0 mm2. Otwór do ściągania izolacji, przyspiesza prace 
elektryczne. Tulejowa prasa pozwala przywrócić okrągły i prosty kształt prętom. Wysokiej jakości, równomiernie 
utwardzona stal chomowo-wanadowa umożliwia intensywne używanie szczypiec do wymagających dużej siły 
nacisku, ciężkich prac. Zawansowany proces indukcyjnej obróbki cieplnej daje narzędziu wysoką twardość
zapobiegającą stępieniu ostrzy. Ich przemyślana geometria ułatwia cięcie. Dokładnie szlifowane, twarde 
powierzchnie robocze i zęby umożliwiają precyzyjną pracę. Ergonomiczne okładziny uchwytów, wykonane z 
odpornego na uszkodzenia, a zarazem miękkiego tworzywa TPU dają duży komfort podczas długiej pracy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Charakterystyka
■ Zakres ściągania izolacji AWG - 10 / 12 / 14 / 16 / 18;

■ Zakres ściągania izolacji - 1 / 1,3 / 1,6 / 2 / 2,6 mm;

■ Zakres zaciskania końcówek elektrycznych - 0,75-1,5 oraz 1,5-2,5 oraz 2,5- 4,0 mm2;

■ Twardość szczęk - 43-48 HRC;

■ Twardość ostrzy - 58-63 HRC;

■ Materiał szczypiec - stal CRV 60;

■ Materiał okładzin uchwytu - TPE;

■ Długość - 210 mm;

■ Szerokość - 57 mm;

Funkcje:

■ przytrzymywanie,

■ ściskanie,

■ ścinanie,

■ chwytanie,

■ zginanie,

■ osadzanie końcówek,

■ zakręcanie łbów okrągłych śrub,

■
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■ otwór do ściągania izolacji,

■ tulejowa prasa.

Dane techniczne
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